
【考核要点】
1、按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；

2、建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；

3、编制试生产前安全检查报告。
【难点】
1、“三查四定”做不好的话，会在试车阶段发生这样或那样的事故。绝大多数中小企业建设项目的“三查四定”工作做得很不彻底。
2、试生产方案没有参照原化工部《化学工业大、中型装置试车工作规范》从项目设立阶段开始编写。多数企业的试车方案只是最后的开车方案。开车之前各阶段若不能严格控制，会导致开车阶段问题频出。
3、各种试车阶段的相关资料不全甚至缺失。

【现场确认与相关要素链接】
需确认的资料有：

1、可行性研究报告。

2、初步设计。

3、安全设施设计专篇。

4、消防专篇。

5、职业卫生专篇。

6、各种批复文件。

7、安全设施设计审查资料（电气、仪表、总图、土建、防火图、污水排放图、土建施工资质、安装施工资质等）。
8、设立安全评价报告。

9、试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）。

10、安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。

11、“三查四定”相关记录。

12、设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、投料试方案等相关记录。

【考核要点】
1、建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理； 

2、对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。
【难点】
由在具备相应资质的单位下面挂靠的本身不具备相应资质的其它单位进行设计、施工和监理。这种现象比较普遍，给项目建设带来很多不安全因素。

【现场确认与相关要素链接】
1、根据现场考评发现，查找因设计、监理或施工不当给建设项目造成的风险，向企业提出选择规范的设计、施工和监理队伍的建议，保证以后的建设项目的施工过程处于有效地管理状态。

2、参阅[7.4]合格承包商名录、档案。

3、相关施工方案。

4、监理记录。

5、设计图纸的规范性及与现场的符合性。

【考核要点】
1、建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；

2、符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。
【难点】
1、现场变更后补设计变更的现象较多。

2、变更前或后没有进行风险分析。
【现场确认与相关要素链接】
1、通过现场考评发现，查找建设项目建设过程中的变更是否都履行了严格的变更手续。

2、变更前或后是否进行了适当的风险分析。

3、按规定需重新进行安全审查的建设项目的相关手续是否完善。

【考核要点】
1、采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；

2、新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。

3、国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。
【难点】
1、许多企业新开发的危险化学品生产工艺，只在小试的基础上就开始了工业化生产。
2、评审员对是否是新开发的危险化学品生产工艺不了解。

3、评审员对是否是国内首次采用的化工工艺不了解。
【现场确认与相关要素链接】
通过初步设计、安全评价报告、企业领导介绍等信息的考评发现及咨询参与考评的其他专家结果，查找危险化学品生产工艺，是否经过了小试、中试、工业化试验或是否为国内首次采用的化工工艺。

【考核要点】
建立安全设施台账。
【难点】
1、安全设施管理制度编制不规范。

2、《危险化学品建设项目安全设施目录》（试行）中划定的安全设施类型，有多种不宜建立台账。
【现场确认与相关要素链接】
1、通过现场考评发现，验证台账与现场实际的符合性。

2、查看台账内容是否齐全，填写是否规范。

【考核要点】
略。
【难点】
各企业的安全设施基本符合上述各标准的规定，但总有某个方面不规范。

【现场确认与相关要素链接】
通过现场考评发现，验证各种安全设施与安全标准的符合性。


【考核要点】
1、专人负责管理各种安全设施；

2、建立安全设施管理档案；

3、定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。
【难点】
1、安全设施专人管理落实不到位。有的企业的安全设施虽有专门负责的人员，却实际处于无人负责或无指定人员负责的状况。

2、安全设施维护保养不及时、不到位。

【现场确认与相关要素链接】
1、通过现场考评发现，验证各种安全设施的专人负责管理和定期检查、维护保养实际情况是否与“安全设施维护保养台账”相符。

2、参阅[11.2]要素的安全检查台账，验证安全设施维护保养是否到位。

3、参阅[2.3.3]要素的安全责任考核记录，验证是否对安全设施维护保养不到位的责任人实施了考核。没有考核就不会有效地执行。
6.1.2 企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。





6.1.3 企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。





6.1.4 企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。





6.1.5 企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。








6.2.1 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。





6.2.2 企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：


1、宜按照SH3063在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；


2、按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；


3、宜按照SH3097在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；


4、按照GB50057在厂区安装防雷设施；


5、按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；


6、按照GB50058设置电力装置；7、按照GB11651配备个体防护设施； 


8、厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；


9、在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。





6.2.3 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。








