
【考核要点】

1、对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；

2、作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。
【难点】

1、作业票证不完善。

2、对作业票证的签发程序、规定不清楚。

3、对于动火作业、进入受限空间作业，缺乏必要的分析检测手段。

4、签发各种作业票证的过程实际就是一次对直接作业环节进行风险分析的过程，它包括了风险分析的各个方面，没有必要在开具作业票前再另外组织一次风险分析。

【现场确认与相关要素链接】

1、通过现场考评发现，查看是否所有的危险性作业活动实施了作业许可管理。
2、查看开具的作业票证是否完全符合相关规定。

3、通过现场考评发现，查看进行的危险性作业所涉及到的其它危险性类型，是否同时开具了相应的符合要求的作业票证。


【考核要点】

装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。
【难点】

1、有许多中小企业，制作的安全标志偏小，不便于观看，或为没有固定的临时性牌示。
2、危险化学品输送管道还未设置符合要求的安全标志。
【现场确认与相关要素链接】

1、通过现场考评发现，查看安全标志内容、位置设置是否合适。

2、查看安全标志是否易于观看和固定。

3、查看安全标志的设置是否符合标准GB2894的相关要求。


【考核要点】
略。
【现场确认与相关要素链接】

现场查看重大危险源安全警示标志的内容是否符合要求，是否易于从远处辨识。

【考核要点】
略。
【现场确认与相关要素链接】

现场查看限速、限高、禁行等标志的设置是否规范、齐全，并易于从远处辨识。

【考核要点】
略。
【现场确认与相关要素链接】

通过现场综合考评发现，确认是否在检维修、施工、吊装等作业现场设置了警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置了围栏和警示灯。

【考核要点】
1、在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；

2、在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。
【难点】
作业场所职业危害因素检测结果没有及时在告知牌中修改。
【现场确认与相关要素链接】
1、参阅[8.2.5]要素职业危害检测报告。

2、通过现场查看，在可能产生严重职业危害作业岗位所设告知牌的内容是否符合标准GBZ158要求。

【考核要点】
略。
【现场确认与相关要素链接】
现场查看风向标是否易于从生产场所的各个角落进行观看。

【考核要点】
略。
【难点】
参阅[7.1]要素。
【现场确认与相关要素链接】
1、参阅[7.1]要素。

2、通过现场综合考评发现，判断作业现场配备的安全防护用品（具）及消防设施与器材是否符合要求。

【考核要点】
略。
【难点】
组织考评时，很难从现场获取“三违”证据。
【现场确认与相关要素链接】
1、通过现场综合考评发现，判断企业作业活动是否有“三违”现象。

2、参阅[10.6.4]要素事故台账，判断企业作业活动是否有“三违”现象。

3、参阅[2.3.3]要素安全责任考核结果，判断企业作业活动是否有“三违”现象。

【考核要点】
略。
【现场确认与相关要素链接】
1、通过查看各种作业票证，查看直接作业人员可能持证的证据。

2、现场查证直接作业人员的持证情况。

【考核要点】
略。
【难点】
1、监护人没有经过培训。

2、监护人经过培训，但不具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力。

3、作业过程中，监护人不在或擅自离开监护岗位或从事与监护无关的事情。
【现场确认与相关要素链接】
1、查看监护人培训试卷，核实票证中所填写的监护人是否经过培训并培训合格。

2、通过现场综合考评发现，判断监护人是否具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力。

【考核要点】
略。
【现场确认与相关要素链接】
通过现场综合考评发现，判断作业环境整洁程度。

【考核要点】
略。
【现场确认与相关要素链接】
通过现场综合考评发现，判断是否组织并监督承包商之间签订安全生产协议。

【考核要点】
略。
【难点】
中小企业没有办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续。
【现场确认与相关要素链接】
1、查看机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续。

2、查看机动车辆进入生产装置区、罐区现场指示图。

【考核要点】
1、建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；

2、对承包商进行资格预审；

3、选择、使用合格的承包商；

4、与选用的承包商签订安全协议；

5、对作业过程进行监督检查。

6、要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。
【难点】
中小企业一般没有建立合格承包商名录和档案。
【现场确认与相关要素链接】
通过现场综合考评发现，判断承包商管理制度的执行情况。
7.1 企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：


1、动火作业；2、进入受限空间作业；3、破土作业；


4、临时用电作业；5、高处作业；6、断路作业；7、吊装作业；


8、设备检修作业；9、抽堵盲板作业；10、其它危险性作业。





7.2.1 企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。








7.2.2 企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。





7.2.3 企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。





7.2.4 企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。





7.2.5 企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。





7.2.6 企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。





7.3.1 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。





7.3.2 企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。








7.3.3 企业作业人员在进行7.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。





7.3.4 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。





7.3.5 企业应保持作业环境整洁。





7.3.6 企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。








7.3.7 企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。





7.4 企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。











